
EPÄTÄYDELLINEN TULOS! 

Punaista väriä. Vain osa raidoista on 

muuttunut. Höyry ei ole lainkaan 

tunkeutunut pakkauksen keskus-

taan. Pakkaus– ja kuormaustekniikka 

sekä autoklaavin toiminta tarkastet-

tava. 

TULOS OK! 

Oikea värimuutos 

Oikeat sterilointiolosuhteet 

Aika, lämpötila ja höyryn laatu oi-

keat. 

K A T T A V A  V A L I K O I M A  T U O T T E I T A  V E D E N K Ä S I T T E L Y Y N  J A  V Ä L I N E H U O L T O O N  

STEAM CHART 121/134 
Moni-informatiivinen indikaattori autoklaavin sterilointitehon todenta-

miseen. Steam Chart kemialliset indikaattorit toimivat luotettavasti 

vain kapealla lämpötila-alueella. Siksi luotettava tulos saavutetaan vain 

indikaattoreilla, joka on kehitetty molemmille autoklaavin perusohjel-

mille. Indikaattorissa on molemminpuolinen laminointi. 

 

EN ISO 11140-1 luokan 5 mukainen integraattoriliuska. 

 Steam Chartista on luettavissa, 

ovatko steriloinnissa vallinneet 

riittävät ja oikeat olosuhteet, jotta 

steriloituminen pakkausten sisällä-

kin on mahdollista. 

 Sterilointi edellyttää, että kammi-

osta ja steriloitavista tuotteista on 

poistunut ilma, sterilointihöyry on 

kyllästettyä ja että lämpötila ja 

vaikutusaika ovat oikeat. 

 Steam Chart sopii molemmille 

yleisohjelmille (121 ja 134) 
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STERILOINNIN VALVONTAAN 

KÄYTTÖOHJE 

 Aseta vähintään yksi Steam Chart liuska 

jokaiseen steriloitavan kuorman hyllylle. 

 Tulos on heti tulkittavissa ohjelman päätyt-

tyä, tai kun pakkaus avataan. 

TULKINTA 
 Steam Chart indikaattorit muuttuvat punaisesta vihreäksi, kun kaikki olosuhteet 

höyrysterilointiin ovat oikeat; aika, lämpötila ja höyryn laatu. 

Käyttä-

mättömät 
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STERILOINNIN VALVONTAAN  

INDIKAATTORIN MUUTOKSEEN VAADITTAVAT AJAT 

730-23 

04/12 

VARASTOINTI 

 INDIKAATTORIT  KUUMASAUMAAJAT  PESU– JA DESINFIOINTIKONEET  AUTOKLAAVIT  VEDENKÄSITTELY 

 Säilytetään + 10— +38 o C lämpötilassa, normaali ilmankosteus 

 Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä 

 250 kpl / pkt 

 Tilauskoodi: CI-108 STEAM CHART 121/134 

PAKKAUS 

YLISTERILOINTI 

Steriloituminen on tapahtunut 

hyväksytysti, mutta sterilointi-

aika on tarpeettoman pitkä. 

Instrumentit joutuvat alttiiksi 

turhalle kulumiselle 

MÄRKÄ HÖYRY 

Jos indikaattori on 

samea ja epätarkka, 

sekä laminaatti kup-

ruilee, on höyry ollut 

märkää. 

KUIVA YLIKUUMA 

HÖYRY 

Indikaattorien täplien muut-

tuminen ruskeaksi tai mus-

taksi, on merkki ylikuumas-

ta höyrystä. 

 

 

Ensimmäinen palkki =  

134 o C, 30 s. +0/- 5 s. 

121 o C, 6 min. -1/+ 0 min. 

Toinen palkki =  

 134 o C, 3 min. + 0/- 30 s. 

  121  o C, 15 min.- 2,25/+0 min. 

Pallo =  

134 o C, 8 min, +/- 1.2 min. 

121  o C, 36 min., - 5,25/+ 0 min. 

HUOM! Painoteknisistä syistä kuvien värisävy saattaa poiketa todellisesta. 
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